
1. 설비명 : 시트로더

2. MAKER / 제작년 : 동일파텍 / 2007년

3. 공급 전원 - 메인전원 : AC 440V×3Φ×60Hz

- 제어전원 : DC 24V

4. 제어 : Siemens NC840D(X,Z축), PLC 317-2DP 내장 타입(터치스크린 제어)

5. 기타 운영 사항 - 최대 폭 4.3m, 길이 2.1m, 무게 60kg의 소재/제품을 운반

- 2축 N.C Motor 구동 방식

6. 설비 사진



1. 설비명 : 언로더

2. MAKER / 제작년 : 동일파텍 / 2007년

3. 공급 전원 - 메인전원 : AC 440V×3Φ×60Hz 

- 제어전원 : DC 24V

4. 제어 : Siemens NC840D(X,Z축), PLC 317-2DP 내장 타입(터치스크린 제어)

5. 기타 운영 사항 - 최대 폭 4.3m, 길이 2.1m, 무게 60kg의 소재/제품을 운반

- 2축 N.C Motor 구동 방식

6. 설비 사진



1. 설비명 : 장컨베이어

2. MAKER / 제작년 : 파트라시스템 / 2007년

3. 사이즈 - 벨트 길이 : 27m

- 벨트 폭 : 2.7m

4. 공급 전원 - 메인전원 : AC 440V×3Φ×60Hz 

- 제어전원 : DC 24V

5. 설비 사진

높이 약 1.1M


	슬라이드 1
	슬라이드 2
	슬라이드 3

